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2.5 A73126 10 10 240 210 240 200 190 8 84 85 < 3 43

3 A73128 10 10 240 210 260 200 210 8 94 101 < 3 47

4 A73130 10 10 240 210 270 200 220 8 104 123 < 3 53

5 A73132 10 10 320 450 240 210 140 8 79 152 < 3 45

6.3 A73134 10 10 320 450 250 210 150 8 82 185 < 3 51

8 A73136 10 10 320 450 280 210 180 8 105 273 < 3 67

10 A73138 10 10 350 480 250 240 160 8 116 304 < 3 112

COFFRET IP23 / IP23 housing

2.5 A73326 10 10 380 430 385 200 357 10 84 85 < 3 52

3 A73328 10 10 380 430 385 200 357 10 94 101 < 3 58

4 A73330 10 10 380 430 385 200 357 10 104 123 < 3 62

5 A73332 10 10 420 610 385 210 357 10 79 152 < 3 56

6.3 A73334 10 10 420 610 385 210 357 10 82 185 < 3 64

8 A73336 10 10 420 610 385 210 357 10 105 273 < 3 80

10 A73338 10 10 420 610 385 240 357 10 116 304 < 3 127

 SCHÉMAS DE MONTAGE / MOUNTING SCHEME

Nu / Without housing Coffret IP23 / IP23 housing

 CARACTÉRISTIQUES
 - Tension primaire : 400 V 
 - Tension secondaire : 230 V avec point milieu 115 V 
 - Courant d’appel inférieur à 12 In
 - Toutes les caractéristiques de ce produit page 36.

 CHARACTERISTICS
 - Primary voltage : 400 V
 - Secondary voltage : 230 V including midpoint at 115 V
 - Inrush current < 12 In
 - For any further information, please look at the general 
characteristics of medical transformers page 36.

COFFRET IP23 / 

MÉDICAL / SINGLE PHASE MEDICAL TRANSFORMERS

TENSION PRIMAIRE : 400 V | SECONDAIRE : 230 V AVEC POINT MILIEU 115 V

EN STOCK OPTIONS
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TRANSFORMATEURS MONOPHASÉS
SINGLE PHASE TRANSFORMERS


